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Kugelgewindespindal

Als Vorschubeinhelt kommt ein gualitativ hochwertiger Kugelgewindatrieb dar
Genausgkeitskingss T nach 50 3408 zum Einsatz.

D Kisgedn Pwischan Spindal und Mutter sorgan e snan genngesn
FReibungewiderstand, Dies armdglichl ainan bescncers ruhigan Laul ber den

Varderes Spindetfihrungsloger
Das vordere Spindatands wird in
sinam wartungsfreien Kunststoff-
Glaltlager galagert. Es dampft
Vibrationan und verbossen din
Aundlaufeigenschafton, Dadurch
erhidhan sich die Genauighelt, die
Dynamik und dia Lebansdaiser
dlar Spindasd,

gesamien Goeschwindighettsbemich, sna hohe Lebensdauar und ainan guten

Wirkzngsgrad.

Verdrehsicherung
Din intogrierto Verdreohsicherung
besteht aus snam hochwertkgin
wartungstraion Kunaststofgleiter, die
fber harcoragandes Glelteligenschafian
wirflgt.

Gehdiusa/Aulenkontur

Keina harten Ubamdnga n der
Aulankaniur, dadwch wird aine
Aedinigung weminfachl und die
Verlatzungsgelahr beim Handling des
Zylinders minimier,

Hinteres Spindelstiitzlager
Das antrebassitign Spindellager
pestenl aus 2 gegenainander
varspannte Schragkugeliager
und nimmt hohae Axial- als auch
Radialkrifte auf,

Zantrale Machschmiemnmg

Uiber don integrierten Schmismippael
kann, (ber das hintere Endlager,

| homfortabel nachgeschmiarn wanden,

Holbenstangengleiilager ]
Das lange Kolbenstanganiagor nimmi
Seitenkriifie auf, Ein Abstreifor schitzt
den Zylindar vor dam Eindringan won
Partisaln bai normabem Schmutzanial,
Bai lsinen Sthuben, erndhtem
Schmutzanfall sowie Schiammen

und Filissighaiton sind besondens
Dichiungamalnabmen notwondig,

i auf Anirage angabaten werden
hiinnan,

e -

Zahnriemenibersotzung

Dies schiupf- wnd wartungsirooe
Zahrwriermen-Vongehege fur paralisl
angotrisbens Tylindar (Motor sitzt
parallel zum Zylinder) hal bel sinam
nohan Wirkungsgrad aine Ubersatzung
wan 1:1

Innovative Antriebslésungen

Der optimale Antrieb individuell fur IThre Anforderung

Initiatoren
Initintoren direkt m Profil versenidar,
dahar treten kaine Storkanten auf.

Die Indtiatorladtung wird sinfach unter
der galdenen Abdeckung versanki
(passends Inlliatorsn sind als Zubenis
arfulltlchp,

Dauarmagnet

Allg Eloktrozylinder sind standardmallig

mil mehrenen in der Spindeimution
integrieren Dauermagnetan
ausgesiatiet, Die Dausrmagnets
batdtigen die Ininatoren, die in dan
Langsnuien des Zylindarkbmpers
manibert worden kannen.

Rismenspannvorrichiung

Dia nuagekiligette Rlemenapann-
worrichiung bel parallel angebautem
Moler armagichl ene prizise und
reproduziarbare Einsleilung.
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