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                    Innovative Antriebslösungen

Der optimale Antrieb individuell für Ihre Anforderung

   KompaktSchlitten



Motor Antrieb
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Motor
Position

  Max.
Fahrge-
schwin-
digkeit
  [m/s]

 Positio-
   nier 
 Wieder-
  holge-
nauigkeit
  [mm]

Max. Weg 
bzw. Hub 
(pro System)
    [mm]
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Nutzlast
   [kg] 

horizon- 
   tal

vertikal
Schub-
kraft
  [N]
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Steigung
Antriebs-
Spindel 
 [mm]

Elektrische Kompaktschlitten

Kompaktschlitten für schnelle, kontrollierte und Pick- and Place- Anwendungen   
● Positionieren mit bis zu 64 Positionen           
● Verringerte Taktzeit: max. Beschleunigung 5000 mm/s², max. Geschwindigkeit 400 mm/s  
● Optionale Motorbremse

Serie LES□D - axiale Motorausführung
● Motor axial montiert, Ausführung mit verringerter Breite und Höhe
● Hochpräzisionsausführung LESH□D verfügbar

Serie LES□R - Grundausführung                  
● Hochpräzisionsausführung LESH□R verfügbar

Serie LES□L - symmetrische Ausführung
● Kompakt und Platz sparend durch integrierten Motor
● Die Positionen von Schlitten und Kabel sind entgegengesetzt denen bei der Standardausführung
● Hochpräzisionsausführung LESH□L verfügbar
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NL Bayern:
TBT Technisches Büro Tra�a e.K.
Schöneckerstr. 4
D- 91522 Ansbach
Tel.:        +49 (0) 981 / 48 78 66-50
Fax.:       +49 (0) 981 / 48 78 66-55
E-Mail:  mail@tra�a.de
Web:      www.tra�a.de

Zentrale:
TBT Technisches Büro Tra�a e.K.
Theodor-Heuss-Str. 8
D- 71336 Waiblingen
Tel.:       +49 (0) 71 51 / 604 24-0
Fax.:      +49 (0) 71 51 / 604 24-40
E-Mail:  info@tra�a.de 
Web:     www.tra�a.de

Anwendungsbeispiel

LESH16LES16

Anwendungsbeispiel

Einbaubeispiel

Wenn zwei Antriebe nebeneinander
montiert sind, beein�ussen sie sich
nicht gegenseitig, dadurch kann Platz
eingespart werden.

L-Typ

R-Typ




