
Traffa

Schneller Abbau statischer Elektrizität
in nur 0,1 Sekunden

  Stabionisierer - Serie IZT40/41/42



Abbau sta�scher Elektrizität bei
Kunststoffrahmen

Abbau sta�scher Elektrizität bei
Substratschneidmaschinen

Abbau sta�scher Elektrizität auf Folien
- Verhindert das Anhalten von Staub.
- Verhindert Wicklungsfehler aufgrund von Falten usw.

Abbau sta�scher Energie auf Verpackungsfolien
- Verhindert ein Anha�en des Füllmaterials an der Folie.
- Reduziert Verpackungsfehler.

Abbau sta�scher Elektrizität an folienbeschichteten Objekten
- Verhindert ein Anha�en am Förderband.
- Verhindert Abweichungen an Endprodukten.

Abbau sta�scher Elektrizität bei der 
Beförderung von Halbleiterwafern
- Verhindert Beschädigung durch Entladungen zwischen Wafern und Händen.

Abbau sta�scher Elektrizität auf Linsen
- En�ernt Staub von Linsen.
- Verhindert das Anha�en von Staub.

Abbau sta�scher Elektrizität an Zuführungseinrichtungen
- Verhindert ein Verstopfen der Werkstück-Zufuhreinrichtung.

Anwendungsbeispiele



  Elektrostatische Entladung / Ionisierer

Ionisierer-Modell

Standards/Richtlinie

Material

Art der Ionenerzeugung

Elektroden-Spannungsart

Anliegende Spannung

Offset-Spannung*2

Betriebsdruck

Medium

Sperr-
lu� Prüfdruck

Schlauchanschluss-Ø
(einsei�g steckbar)

Stromaufnahme

Versorgungsspannung

Ein-
gangs-
signal*3

NPN-Spezifika�on

Aus-
gangs-
signal*3

Effek�ver Abstand für den
Abbau sta�scher Elektrizität

IO-Link-Gerät*4

Umgebungs-
und Medien-
temperaturen

Controller, Hochspan-
nungsversorgungsmodul
Bar

Lu�feuch�gkeit

Controller

Hochspannungs-
versorgungsmodul

Bar

IZT40

Metrische Größe: ø 4, ø 6, ø8, ø10
Zollmaß: ø3/16“, ø 1/4“, ø 5/16“, ø 3/8“

0,7 MPa

max. 0.5 MP

Drucklu� (tockene, saubere Drucklu�)

Innerhalb ±30 V

±7000 V ±6000 V

Koronaentladung

         IZT41(-L)          IZT42(L-) 

Dual-ACAC, DC*1

                          max. 0,7 A
(bei Anschluss max. +0,6 A je Ionisierer)

                           max. 0,8 A
(bei Anschluss max. + 0,7 je Ionisierer)

                            max. 1,4 A 
(bei Anschluss max. + 1,3 A je Ionisierer)

24 VDC ± 10%

--

--

              Anschluss an DC (-) 
Spannunsbereich: max.  5 VDC
  Stromaufnahme: max.  5 m

Erkennung überhöhter Spannungen 
(Die  Ionenerzeugung stoppt, wenn  
eine Störung festgestellt wird)

Auto-Balance, Wartungserfassung, Erkennung überhöhter Spannungen (Die Ionenerzeugung
stoppt, wenn eine Störung festgestellt wird), Ionenerzeugungs-Stoppeingang

50 bis 2000 mm

0 bis 40 °C

0 bis 50 °C

35 bis 80 % rel. Lu�feuch�gkeit (keine Kondensa�on)

Abdeckung: ABS, Aluminium, Schalter: Silikonkautschuk*3

ABS, Aluminium

Abdeckung: ABS, Emi�erkasse�e: PBT , Ermi�er: Wolfram oder monokristallines Silizium,
                                              Hochspannungskabel: Silikonkautschuk, PVC

CE -Kennzeichnung (EMV-Richtlinie)

Technische Daten

                                        Anschluss an DC (+) 
Spannunsbereich: 19 VDC  zur Versorgungsspannung
                                 Stromaufnahme: max.  5 mAPNP-Spezifika�on

NPN-Spezifika�on

PNP-Spezifika�on

               Max. Laststrom: 100 mA 
               Restspannung: max. 1 V 
                  (Laststrom bei 100 mA) 
Max. angelegte Spannung: 26,4 VDC 

                                           Spannungsbereich: 18 bis 30 VDC
                                           Stromaufnaheme: max. 100 V mA) 
* Einzelheiten finden Sie in der nachfolgenden Tabelle „IO-Link-Kommunika�onsspezifika�onen“. 

               Max. Laststrom: 100 mA 
               Restspannung: max. 1 V 
                  (Laststrom bei 100 mA) 

Funk�on

--

• IZT40: Standardausführung / 
  IZT41: AC-Ausführung / 
  IZT42: Dual-AC-Ausführung.
• Elektrostatisches Potenzial am 
  Werkstück: max. 25 V.
• Schneller Abbau statischer 
  Elektrizität in nur 0,1 s.
• Platzsparend: Höhe 37 mm x Breite 30 mm.
• 4 Ionisierer können an einen 
  Controller angeschlossen werden.
• Einfache Überwachung der einzelnen Ionisierer.
• Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen.



Hochspannungskabel (1 m)

Hochspannungskabel (2 m)

Hochspannungskabel (3 m)

Hochspannungskabel (1m)

Hochspannungskabel (2 m)

Hochspannungskabel (3 m)

Anzahl der Elektrodenkassetten (Stk.)

 IZT40
 IZT41
(identisch)

IZT42
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Stablängensymbol

Anzahl der Elektrodenkasse�en/Stabgewicht

  Reinigungsset - Serie IZS30-M2

Reinigungsset IZS30-M2
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