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Schneller Abbau statischer Elektrizität

  Stabionisierer - Serie IZS40/41/42



Anwendungen
Verschiedene Branchen sind von statischer Elektrizität in ihren Prozessen betroffen, die Probleme
wie Produktschäden und Produktivitätseinbußen verursachen. Kunden können den Ionisierer je nach
Energieeinsatz oder Elektrizitätsabbau auswählen. Konkrete Anwendungen:

Abbau statischer Elektrizität auf Glas Abbau statischer Elektrizität auf Leiter-
platten

Abbau statischter Elektrizität beim 
Transport von Halbleiterscheiben

Abbau statischer Elektrizität an 
PET-Flaschen

Abbau statischer Elektrizität auf einer
Folie

Abbau statischer Elektrizität an formge-
pressten Objekten

Abbau statischer Elektrizität an folien-
beschichteten Objekten

Beseitigung statischer Energie auf Ver-
packungsfolien

Anwendungen des Stabionisierers



  Stabionisierer - Serie IZS40/41/42

• Serie IZS40, Standardausführung, einfache Bedienung: reiner ON/OFF-Betrieb
• Serie IZS41, Ausführung mit Feedbacksensor, Energiesparmodus, Modus für den
   kontinuierlichen Abbau statischer Elektrizität
   Serie IZS42, Dual-AC-Ausführung
• Abgleichsensor im Stab integriert
• Ionisierereinstellung per IR-Fernbedienung
• Anzeige und Warnmeldungen
• Alle 3 Modelle sind AC-Typen

Ionisierer-Model

Druckluft-
ver-
sorgung

Art der Ionenerzeugung

Elektroden-Spannungsart

Elektrodenspannung

Ionenbalance Anm.)

Medium

Betriebsdruck

Prüfdruck

Anschlussschlauch-Außen-Ø

Stromaufnahme

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung in der 
Verbindung einzelner Ionisierer
Eingangs-
signal

Ausgangs-
signal

Entladungs-Stoppsignal
Signal zur Erfassung der
Elektrodenverschmutzung

Wartungssignal

Fehlersignal

Funktion

Effektive Betriebsdistanz

Umgebungs- und Medientemperatur

Luftfeuchtigkeit

Material

Stoßfestigkeit

Standards/ Richtlinie

Koronaentladung

AC, DC AC, Sensor-AC, DC Dual-AC

±7000 V ±6000 V

±30 V

Druckluft (trocken, saubere Druckluft)

max. 0,5 MPa

Ø6, Ø8, Ø10

0,7 MPa

max. 330 mA
max. 440 mA (Sensor-AC,
manueller Betrieb/ automatischer
Betrieb: max 480 mA)

max. 700 mA
(manueller Betrieb/ automatischer
Betrieb: max. 740 mA)

24 VDC ±10% (100 bis 240 VAC: AC-Netzteiloption)

24 VDC bis 26,4 VDC

Erdungsanschluss
Spannungsbereich: max. 5 VDC
Stromaufnahme: max. 5 mA

Anschluss an  + 24 V Spannungs-
bereich: 19VDC zur Versorgungsspan-
nung Stromaufnahme: max.5 mA

Erdungsanschluss
Spannungsbereich: max. 5 VDC
Stromaufnahme: max. 5 mA

Anschluss an +24V Spannungsbe-
reich: 19 VDC zur Versorgungsspan-
nung: Stromaufnahme: max. 5 mA

max. Laststrom: 100 mA
Spannungsabfall max. 1 V
(bei 100 mA Laststrom)
max. Spannung: 26,4 VDC

max. Laststrom: 100 mA
Spannungsabfall max. 1 V
(bei 100 mA Laststrom)

max. Laststrom: 100 mA
Spannungsabfall max. 1 V
(bei 100 mA Laststrom)
max. Spannung: 26,4 VDC

max. Laststrom: 100 mA
Spannungsabfall max. 1 V
(bei 100 mA Laststrom)

Erfassung irregulärer Hochspan-
nung (die Ionenemission stoppt, 
sobald ein Fehler gefunden wird)

50 bis 2000 mm

Steuerung des Ionengleichgewichts mit dem eingebauten Sensor, Erfassung der Elektrodenverschmutzung, Erfassung irregulärer Hochspannung
(die Ionenemission stoppt, sobald ein Fehler erfasst wird), Eingang zum Anhalten der Ionenemission, Verbindung einzelner Ionisierer,
IR- Fernbedienung (seperat bestellen), externer Sensoranschluss

50 bis 2000 mm (Sensor-AC- Modus: 200 bis 20000 mm,
manueller Betrieb/ automatischeer Betrieb: 100 bis 2000 mm)

                      50 bis 2000 mm
(manueller Betrieb/ automatischer  Betrieb: 100 bis 2000 mm)

0 bis 40ºC

35 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Abdeckung des Ionisierers: ABS, Elektrodenkassette: PBT, Elektrode: Wolfram, Silizium (monokristallin)- Silizium

100 m/s²

CE (EMV-Richtlinie: 2004/ 108/ EG)

Anm. Bedingungen: Montageabstand = 300 mm, mit Druckluft

Technische Daten
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Stablängensymbol

Anzahl der Elektro-
denkassetten
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Anzahl der Elektrodenkassetten/ Stabgewicht

  Zubehör (für die einzelnen Teile)



  Zubehör (für die einzelnen Teile)
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